
風向風速計のＳＰＤ接続例
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通信用ＳＰＤは、
次の対応機種から
お選び下さい。

電源用ＳＰＤは、
次の対応機種から

お選び下さい。

ＳＭＨ-ＣＬＰ-ＮＭJK×３台

ＳＭＢＰ-ＭＺＳＲ２００ＪＫ２
電源用ＳＰＤ

漏電遮断器

ＳＰＤ外部分離器

Ｌ1 L2

Ｅ

ＦＧ

受信機

耐雷トランス

電源
AC100V

Ｌ
1

Ｔ
1

Ｌ
2

Ｔ
2

Ｅ

Ｌ
1

Ｔ
1

Ｌ
2

Ｔ
2

Ｅ

Ｕ Ｕ
機器側 線路側
Ｖ Ｖ

Ｅｎ

Ｌ
1

Ｔ
1

Ｌ
2

Ｔ
2

Ｅ

Ｌ
1

Ｔ
1

Ｌ
2

Ｔ
2

Ｅ

Ｌ
1

Ｔ
1

Ｌ
2

Ｔ
2

Ｅ

Ｌ
1

Ｔ
1

Ｌ
2

Ｔ
2

Ｅ

多芯平衡回線・６芯 （DC110V以下）
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